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TILSLUT 12 VAC/DC

INDTAST 
FABRIKSKODE

INDTAST 
MASTER-KODE

INDTAST NY 
ELLER GAMMEL 
MASTER-KODE

INDTAST RELÆ 1
KODE

INDTAST RELÆ 1
TID

INDTAST 
MASTER-KODE

INDTAST RELÆ 2
KODE

INDTAST RELÆ 2
TID

SYSTEM START SYSTEM ÆNDRING

111111
ENTER

RØD LED LYSER

4-8 CIFRE
ENTER

ENTER

PROG. LYSER RØDT

4-8 CIFRE
ENTER

BRUGERKODE 1
(4-8 CIFRE)

ENTER

2 CIFRE (01-99)
SEKUNDER

ENTER

F. EKS. 05 = 5 SEKUNDER
00 = FORBLIVER ÅBEN

BRUGERKODE 2
(4-8 CIFRE)

ENTER

2 CIFRE (01-99)
SEKUNDER
ENTER x 2

F. EKS. 05 = 5 SEKUNDER
00 = FORBLIVER ÅBEN

Hvis kun 1 brugerkode og relæ 1, 
tryk ENTER 2 gange for at springe
de sidste punkter over. 

INDTAST RELÆ 3
KODE

INDTAST RELÆ 3
TID

BRUGERKODE 3
(4-8 CIFRE)

ENTER

2 CIFRE (01-99)
SEKUNDER
ENTER x 2

F. EKS. 05 = 5 SEKUNDER
00 = FORBLIVER ÅBEN

SYSTEM ER KLAR
TIL BRUG RØD LED SLUKKER

 
 


